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sechy i mozliwosci EIGRP

tithanced Interior Gateway Routing Protocol) zostal
irme Cisco w 1994 r. jako skalowalna i ulepszona
okolu routingu dziatajacego na podstawie

ol guje DR ess [nter-Domain Routing) oraz technike
M (Variable Length Subnet Mask). W poréwnaniu z protokotem IGRP,
jest klasowym protokotem routingu, EIGRP zapewnia szybsza
08¢, lepsza skalowalnosé i lepsze zarzadzanie petlami routingu.

ot EIGRP to zaawansowany protokot? routingu wykorzystujacy

typowe dla protokotow dziatajacych wedtug stanu tacza.

e najwazniejsze funkcje protokotu OSPF, takie jak czesciowe

zacje czy wykrywanie sasiednich urzadzen, sa wykorzystywane
bny SEoséb w protokole EIGRP. Protokoét EIGRP jest jednak

latwiejszy w konfiguragji.

EIGRP to idealne rozwiazanie dla duzych sieci korzystajl?cych z wielu

protokoiow routowanych (IP, IPX, AppleTalk) i opartych gléwnie na

routerach Cisco.

= W protokole EIGRP maksymalna liczba przeskokow to 224. Wielko$§¢ ta
wystarcza z zapasem do obstugi duzych, prawidtowo zaprojektowanych
sieci.




dSwieza relacje sasiedzkie z pobliskimi

ami poprzez wysytanie matych pakietow

a czesciowe aktualizacje w momencie gdy
yKryje zm1any w topologu sieci. Dlatego tez zuzywa

A o wiele mniej pasma niz protokoty wektora odlegtosci
- (RIP, IGRP).



sechy 1 mozliwosci EIGRP

10 (wspotuzytkowanie) tras miedzy protokotami IGRP
lzowana automatycznie pod warunkiem, ze oba procesy
¥0 samego numeru systemu autonomicznego. Na
ponizszym rysunku router RTB automatycznie redystrybuuje informacje
o trasach uzyskane z protokotu EIGRP do systemu autonomicznego
obstugiwanego przez protokoét IGRP i odwrotnie.

otokol EIGRP oznacza trasy, o ktorych informacje uzyskat od protokotu
P lub z innych zZrédet, jako zewnetrzne, II))oniewaZ nie pochodza one
yuterow wyposazonych w protokoét EIGRP.

rasy uzyskane w ramach protokotu EIGRP nazywane sa wewnetrznymi.

EIGRP 2446 IGRP 2446

192.168.1.0 /24



PDM

odulow PDM (Protocol-dependent
a tworzeniu zréznicowanych
GRP przystosowanych do

gac nowego modulu, ale zwykle nie
agaja przebudowy samego protokotu

= EIGRP obstuguje protokoty sieciowe II’, IPX
- 1AppleTalk, uzywajac w tym celu witasnie
modutow PDM.



hiechnologie w protokole EIGRP -
‘elacje przylegania

korzystujace mechanizm wektora
1lgzuja zadnych relacji z sasiednimi
lzenian wyposazone w protokoty RIP
sRP jedynie rozglaszaja lub rozsytaja grupowo
alizacje przez skonfigurowane w tym celu
ejsy. W odroznieniu od nich routery z protokolem
P aktywnie ustanawiaja relacje z sasiadujacymi
dzeniami.
ery EIGRP tworza relacje przylegania. W tym celu
y ystuja niewielkie pakiety Hello. Router EIGRP
zaklada, ze tak dtugo, jak otrzymuje pakiety Hello od
znanych sasiadow, sasiedzi ci oraz obstugiwane przez
nich trasy funkcjonuja prawidtowo (sa w stanie
pasywnym).




protokole IP do wyznaczenia kolejnosci
ienia ich terminowego dostarczenia hosty
TCP. Protokotly RIP, IGRP i OSPF w celu
tingu uzywaja protokotu TCP.

gte, ze jest niezalezny od protokotu
e00. Oznacza to, ze w celu wymiany informacji
ngu nie uzywa TCP/IP, jak to jest w przypadku
iow RIP, IGRP i OSPE. Aby pozostac niezaleznym od
<ofu TCP, do przesylania informacji o routiniu protokot
fuzywa protokotu RTP jako wiasnego protokotu warstwy

'RTP to protokot warstwy transgortowej, ktor
Ewarantuje dostarczanie pakietow EIGRP w odpowiedniej
olejnosci do wszystkich sasiednich urzadzen.

m Dzieki protokofowi RTP protokét EIGRP moze wysytac¢ dane do
innych urzadzen jednoczesnie w formie transmisji pojedyncze;
1 grupowej. Zapewnia to maksymalna efektywnosc¢ rozsylania.

8



1ie metryki EIGRP

obliczana wedlug wzoru:

metryka = 256 - (K1- przepustowosc +

ymi warto$ciami w t zorze sa: K1=1, K2=0, K3=1,
0. Zatem domyslna metryka jest suma przepustowosci
a, zatem wzor na metryke ma wtedy postac:

ciezka jest sciezka o najmniejszej metryce.



11e metryki EIGRP

jest sciezka o najmniejszej metryce.

: pasma(l) ]est na]mzszq . zepustowosaq Wszystklch
acych interfejsow na trasie do sieci docelowej, wyrazong

) wyrazona w ]ednostkach rownych 10 ps (dziesiatkach
mikrosekund).

10



Whliczanie metryki EIGRP - przyktad

172.16.2.0/24

192.168.10.8/30

192.168.1.0/24

DCE

11



Whliczanie metryki EIGRP - przyktad

172.16.2.0/24

S0/0/1
S0/0/0 DCE

172.16.3.0/30 192.168.10.8/30

RZ2#show ip route
<code output omitted>

192.168.1.0/24

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:15, Null0
192.168.10.4/30 [90/21024000] wia 192.168.10.10, 00:00:15,Serial0/0/1
192.168.10.8/30 is directly connected, SerialO/0/1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:15, NullQ
172.16.1.0/24 [90/40514560] wia 172.16.3.1, 00:00:15, Serial0/0/0
172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
10.1.1.0 is directly connected, Loopbackl

192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1

5
0
=




Whliczanie metryki EIGRP - przyktad

172.16.2.0/24

1| Fa0/0
e S

=l S0/0/1
- DCE

S0/0/0

R2#show inter ser 0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
Hardware is PowerQUICC Serial
Internet address is 192.168.10.9/30
MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxleoad 1/255

192.168.10.8/30

Encapsulation HDLC, lcopback not set 1024 kbps
<remaining ocutput omitted>
Pl e % l-ul’h.‘l' Uu: f."l - e L SU!UI1 -10 192-168-1-0;24
R3#show inter fa 0/0 o

a0/0
N

FastEthernet0/0 is up, line protocel is up i
Hardware is AmdFE, address is 0002.b%ese.5eel (bia 0002.bY%ee.5eel) -3
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
<remaining output omitted>

Ustalamy interfejs z najmniejszg szerokoscia pasma, wyrazong w kb/s, liczymy referencyjna
szerokos¢ pasma i mnozymy przez 256:

przepustowos¢ = 256 * 10.000.000/1024 = 256 * 9765 =



Whliczanie metryki EIGRP - przyktad

172.16.2.0/24

1| Fa0/0
e S

=l S0/0/1
- DCE

S0/0/0

R2#show inter ser 0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
Hardware is PowerQUICC Serial
Internet address is 192.168.10.9/30
MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxleoad 1/255

192.168.10.8/30

Encapsulation HDLC, lcopback not set 1024 kbps
Pl e % l-ul’h.‘l' Uu: f."l - e a Ve SU!UI1 - L - -
R3#show inter fa 0/0 g
FastEthernet0/0 is up, line protocel is up i a0/0

Hardware is AmdFE, address is 0002.b%ese.5eel (bia 0002.bY%ee.5eel) -3
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
<remaining output omitted>

N

Sumujemy wartosci op6znien na drodze do sieci docelowej w jednostkach 10 pus i mnozymy
przez 256:

opbznienie = (20.000/10 + 100/10) * 256 = 2010 * 256 =



Whliczanie metryki EIGRP - przyktad

172.16.2.0/24

S0/0/1
S0/0/0 DCE

172.16.3.0/30 192.168.10.8/30

RZ2#show ip route
<code output omitted>

192.168.1.0/24

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:15, Null0
192.168.10.4/30 [90/21024000] wia 192.168.10.10, 00:00:15,Serial0/0/1
192.168.10.8/30 is directly connected, SerialO/0/1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:15, NullQ
172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:15, Serial0/0/0
172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
10.1.1.0 is directly connected, Loopbackl

192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1

5
0
=




dypy pakietow EIGRP

EIGRP Packet Types




dypy pakietow EIGRP

EIGRP Packet Types




dypy pakietow EIGRP

EIGRP Packet Types




dypy pakietow EIGRP

EIGRP Packet Types




1 routerami protokot EIGRP
wyKkorzystuje rozne rodzaje pakietow.
Vyroznia sie picc typow pakietow protokotu

« Hello

= Acknowledgment (potwierdzenie)
« Update (aktualizacja)

* Query (zapytanie)

* Reply (odpowiedz)

20



akiety Hello

wykorzystywane do wykrywania,

onownego wykrywania sgsiednich routerow.
le ma miejsce w sytuacji, gdy routery

d siebie pakietow Hello przez czas
ponownie nawigzuja komunikagcje.

iety Hello w stalych, ale
@Fa czasu zwanych czasem miedzy
siny czas'miedzy pakietami Hello wynosi

rowalnych odst

rcxili Hello. Domy

ac':.h IP routery EIGRP wysylaja pakiety Hello pod adres
y 224.0.0.10.y T 4

okot EIGRP nie otrzyma pakietu od sgsiedniego
urzadzenia w wyznaczonym czasie przetrzymania, uzna, ze
urzadzenie to nie dziala. W tym momencie aligorytm DUAL
zaczyna weryfikacje tablicy routingu. DomysInie czas

rzetrzymania to trzykrotnos¢ czasu miedzy pakietami Hello
Fczgli 15 sekund), ale administrator moze ustawia¢ obie wartosci
w dowolny sposob.

21



roznieniu od pakietow Hello rozsytanych

wo pakiety potwierdzen sg rozsytane

po}e nczo. Potwierdzenia moga byc¢

~ dolaczane do innych rodzajow pakietow
EIGRP, takich jak pakiety odpowiedzi.

22



akiety aktualizacyjne

lzacyjne sa uzywane w s(i/tuac'i, gdy

we urzadzenie sasiednie. Routery

do takiego routera pakiety

transmisji pojedynczej (unicast),

pelnienie tablicy topologii.
ormacji moze wymagac

e A v
umozliwig mu
azanie wszystkich i
ania kilku pakietow.

aktualizacyjne sa rOwniez wykorzystywane
ypadku wykrycia przez router zmian w topologii.
router EIGRP wysyla do wszystkich sgsiadow
trybie multicast, ktory informuje je o zaistniale;

pakiet
zmianie.

B Wszystkie pakiety aktualizacyjne sa wysylane
Z gwarandja.

23



zapytan 1 odpowiedzi

IGRP potrzebuje konkretnych
dnego lub wszystkich sasiednich
pakiety zapytan. Odpowiedzi
ysylane w formie pakietow

zapytania s
ywiedzi.
ania moga by¢ wysylane przy uzyciu
smisji pojedynczej lub grupowej, natomiast
iedzi zawsze maja charakter transmisji
/NCZE].

= Oba rodzaje pakietow sg wysytane z gwarancja.

24



yczace protokotu EIGRP

Ini router, ktory jest uzywany
letow 1 stanow1
do sieci docelowe;.

zczalna odlegtosc (feasible distance, FD) -
sza obliczona metryka trasy do sieci

25



Pojecia dotyczace protokotu EIGRP

172.16.2.0/24

S0/0/0

172.16.3.0/30 192.168.10.8/30

172.16.1.0/24 DCE s0/0/1\: 192.168.1.0/24

. S0/0/1 1544 kbps

DCE

26



BOJECIa dotyczace protokotu EIGRP

L

RZ2#show ip route
<code output omitted>

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is wvariably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:15, Null0
D 192.168.10.4/30 [90/21024000] via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1
C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is wvariably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:15, NullQ
D 172.16.1.0/24 [90/40514560] wvia 172.16.3.1, 00:00:15, Serial0/0/0
C 172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial(/0/0
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
c 10.1.1.0 is directly connected, Loopbackl
D 192.168.1.0/24 [920/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:15, SerialQ/0/1

| 0 0 |

I I
Dopuszczalna odlegtos¢ Sukcesor




~0Jecia otyczace protokotu EIGRP

sukcesor (feasible successor)-

r, ktory ma wolna od petli trase

, | docelowej i spelnia warunek
zalnosci.
nek dopuszczaliesci (feasiblility condition)
aszana odleglosc (reported distance) jest

za niz dopuszczalna odlegtos¢ lokalnego
era do sieci docelowej.

m Oglaszana odlegtosc to dopuszczalna odlegtosé
(metryka), ktora router ogtasza sgsiadowi aby
poinformowac go o koszcie do danej sieci.

28



POjecia dotyczace protokotu EIGRP

192.168.1.0/24 [90/3014400] wvia 192.168.10.10, 00:00:15, Sserial0/0/1
172.16.2.0/24

S0/0/1
S0/0/0

172.16.3.0/30 192.168.10.8/30

1024 kbps

1 S0/0/1
S0/0/1 1544 kbps

5 Z 6

192.168.10.4/30 SO/0/
DCE

S0/0/0
172.16.1.0/24 DCE

10 192.168.1.0/24




POjecia dotyczace protokofu EIGRP

192.168.1.0/24 [90/3014400] wvia 192.168.10.10, 00:00:15, Sserial0/0/1
172.16.2.0/24

S0/0/1

S0/0/0 DCE

172.16.3-020
192168.1.024 |4 khng

RD=2172416

192.168.10.8/30

1024 kbps

S0/0/0
172.16.1.0/24 DCE

10 192.168.1.0/24

. S0/0/1
192.168.1.0/24
8501" 0N e 5

alk .
192.168.10.4/30 <S0/0/0
DCE

Odlegtosc¢ rozgtaszana = dopuszczalna odlegtos¢ (metryka) do sieci docelowej
(Reported distance = Feasibility distance)



POjecia dotyczace protokofu EIGRP

192.168.1.0/24 .,, via 192.168.10.10, 00:00:15, Serial0/0/1
172.16.2.0/24

S0/0/1

S0/0/0 DCE

172.16.3-020

RD=2172416 J

192.168.10.8/30

kbps
1024 kbps

172.16.1.0/24 S0/0/0 10 192.168.1.0/24
o DCE 192.168.1.0/24 S0/0/M1 Y A
ED=2172416 6

alk .
192.168.10.4/30 <S0/0/0
DCE

Czy R1 moze byc¢ dopuszczalnym sukcesorem dla R2 do sieci 192.168.1.0?

Tak, bo spelnia warunek dopuszczalnosci (oglaszana odlegtos¢ R1 jest
mniejsza niz wlasna dopuszczalna odleglos¢ routera R2).



POjecia dotyczace protokotu EIGRP

192.168.1.0/24 [90/3014400] wvia 192.168.10.10, 00:00:15, Sserial0/0/1
172.16.2.0/24

S0/0/1
S0/0/0

172.16.3.0/30 192.168.10.8/30

1024 kbps

1 S0/0/1
S0/0/1 1544 kbps

5 Z 6

192.168.10.4/30 SO/0/
DCE

S0/0/0
172.16.1.0/24 DCE

10 192.168.1.0/24

Dlaczego R1 nie jest sukcesorem dla R2 do sieci 192.168.1.0?

Catkowita dopuszczalna odleglos¢ dla routera R2 przez router R1 jest wigksza
anizeli przez router R3.

32



d dotyczace protokotu
EIGRP

przechowuja informacije
0gii w fatwo dostepnej pamieci
u moga szybko reagowac na
ormacje w trzech

33



Tablica sgsiadow

RP utrzymuje tablice sagsiadow, w ktorej sa
ujace z nim routery.

1 obstugiwanego przez protokoét

lica sgsiadow.

rycie nowego urz la w sgsiedztwie powoduje

nie informacji o jeg esie i interfejsie. Dane te sa
wane w strukturze danych urzadzen sasiadujacych.

iednie urzadzenie wysyla pakiet Hello, oglasza swj
rzetrzymania.

rzetrzymania to czas, przez jaki router uwaza
le urzadzenie za dostepne i dzialajace. Jesli w tym
le pakiet Hello nie zostanie odebrany, czas
przetrzymania wygasa.
@ Po jego wygasnieciu algorytm DUAL jest informowany
0 zmianach w topologii i musi ponownie obliczy¢ nowa
topologie.

34



blica topologii

il tworzg wszystkie trasy rozgtaszane
utery. Na podstawie informacji
asiadow i tablicy topologii algorytm
azdego miejsca docelowego
1zszym kosztem.

ormacje, tak aby routery
mogly szybko znalez¢ trasy alternatywne i zostac
rzelaczone. Informacje uzyskiwane przez router
ocg algorytmu DUAL stuza do ustalenia

owej optacalnej trasy. Jest to pojecie

wy stywane do okreslenia giownej (najlepszej) trasy.
Informacje te sa rowniez umieszczane w tablicy topologii.
Routery EIGRP utrzymuja osobna tablice topologii dla
Kazdego skonfigurowanego protokotu sieciowego.

35



Jablica topologii - cd

ologii zawiera nastepujace pola:
na odlegtos¢ FD (Feasible Distance) —
iczona metryka do miejsca docelowego.

0S¢ RD (Reported Distance) —
0S¢ : nego miejsca docelowego
odawana przez przylegajacego sasiada.

ormacje o interfejsie — interfejs, za
ednictwem ktorego mozna dotrzec¢ do miejsca
lowego.

n frasy — stan, w jakim znajduje sie trasa. Trasy sa
oznawane jako pasywne, tzn. stabilne i gotowe do
\a, lub aktywne, tzn. w trakcie obliczania.

Dla przykiadu metryka 327168/326912 oznacza,
ze lokalnie obliczona odleglos¢ do miejsca
przeznaczenia (FD) wynosi 327168 za$ odleglosc¢
ogloszona przez sasiedni router do tego miejsca
przeznaczenia (RD) wynosi 326912.

36



ablica routingu

. Informacje te sa
topologii i tablicy

sg rozpoznawane jako na]lepsze pozbaw1one
zapetlen Sciezki do danego miejsca.

37



rasy zastepcze

a (ang. FS, feasible successor route)
wa. Te trasy sg ustalane w tym
asy podstawowe, ale
tablicy topologii.

licy topologii moze by¢ zapisanych kilka
nych dopuszczalnych tras do danego

ca docelowego.

jlest uznana za nastepna dopuszczalna
jesli jej odlegtosc RD jest mniejsza od odlegtosci
- FD podstawowej dopuszczalnej trasy.

38



rasy zastepcze

waril trasy gtéwnej router poszuka
owej trasy giownej. Trasa ta zostanie
| trasy podstawowej.

anych informacji router nie
wac nastepnej opltacalne;
okresli ja jako aktywna i wysle pakiety zapytan
stklch se}51edn1ch urzadzen w celu przeliczenia

moze rozpoznac¢ nowa trase gtowna lub

Zapasowa trase gléwna na podstawie nowych

informacji zawartych w pakietach otrzymanych

- w odpowiedzi na zapytania. W takim przypadku trasa
Znajdzie sie w stanie pasywnym.

39



Jablica topologii - sukcesor
| dopuszczalny sukcesor

R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1l)/ID(10.1.1.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - reply Status, s - sia Status

<output omitted>

P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840
via Connected, Serial0/1
<output omitted>

172.16.3.0/30

172.16.1.0/24 / : 192.168.1.0/24

y 4 .
192.168.10.4/30 S0/0/
DCE




Jablica topologii - sukcesor
| dopuszczalny sukcesor

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3014400

via 192.168.10.10 (3014400/28160), Serial0/0/1
via 172.16.3.1 (41026560/2172416), Serial0/0/0

— trasa jest w stanie pasywinym. Jest to stan stabilny i oznacza, ze router nie
konuje obliczen dla tej trasy (w przeciwienistwie do A - active)

.168.1.0/24 - sie¢ docelowa

ccessor - liczba sukcesorow do sieci docelowej

1s 3014400 - dopuszczalna odleglosc (metryka EIGRP)

192.168.10.10 - adres nastepnego skoku (adres sukcesora)

00 - metryka (FD)

28160 - oglaszana odleglosc sukcesora

Serial 0/0/1 - interfejs wyjsciowy uzywany by dotrze¢ do sieci przez sukcesora
Via 172.16.5.1 = adres dopuszczalnego sukcesora (adres routera R1)

41026560 - nowa dopuszczalna odleglosc dla routera R2 do sieci 192.168.1.0/24
2172416 - oglaszana odleglosc dopuszczalnego sukcesora

M FH H M F M [F

Serial 0/0/0 - interfejs wyjsciowy prowadzacy do dopuszczalnego sukcesora
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lablica topologii - sukcesor
| dopuszczalny sukcesor

R2fshow ip eigrp topology 192.168.1.0
IP-EIGRP topology entry for 192.168.1.0/24
State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 3014400
Routing Descriptor Blocks:
192.168.10.10 (Serial0/0/1), from 192.168.10.10, Send flag is 0x0
Composite metric is (3014400/28160), Route is Internal
Vector metric:

Reliability is 255/255
Load is 1/255
Minimum MTU is 1500
Hop count is 1
172.16.3.1 (Serial0/0/0), from 172.16.3.1, Send flag is 0x0
Composite metric is (41026560/2172416), Route is Internal
Vector metric:

Reliability is 255/255
Load is 1/255
Minimum MTU is 1500

Hop count 1s Z




Jablica topologii - sukcesor
| dopuszczalny sukcesor

172.16.2.0/24

il S0/0/1
S0/0/0 DCE

172.16.3.0/24 192.168.10.8/30

: S0/0/1\;
S, S0/0/1 1544 kbps =<
y 4 .
192.168.10.4/30 S0/0/

DCE

172.16.1.0/24 192.168.1.0/24

R1#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.5)

odes: P - Passiwve, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856
via Summary (2169856/0), Nulld
P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial(/0/1
> 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 2172416
via 192.168.10.6 (2172416/28160), Serial0/0/1
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3523840
via 192.168.10.6 (3523840/3011840), Serial0/0/1
output omitted>




Jablica topologii - sukcesor
| dopuszczalny sukcesor

172.16.3.0/24

S0/0/0
172.16.1.0/24 DCE

S S0/0/1 1544 kbps

172.16.2.0/24

192.168.10.8/30

1024 kbps

S0/0/1 192.168.1.0/24

R1#show ip eigrp topology Eﬂsﬁw ip eigep topology all links
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.1IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.5)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

odes: P - Passive, A - Active, U - Update
r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 214
via Summary (2169856/0), Nulld

P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 216

via Connected, Serial0/0/1

P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 353

via 192.168.10.6 (3523840/3011840)p

output omitted>

Z 6 L5l F20/0
192.168.10.4/30 S0/0/ A

r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856, serno 3

via Summary (2169856/0), Null0
via 172.16.3.2 (41024000/3011840), Serial0/0/0

192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856, serno 1
via Connected, Serial0/0/1

192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3523840, serno 11
via 192.168.10.6 (3523840/3011840), Seriall/0/1




Automat skonczony FSM

Utracona tgcznosé
z sukcesorem

Awans na sukcesora

v

Instalacja sukcesora
w tablicy routingu

v

Wyboér nowego dopuszczalnego
sukcesora w tablicy routingu

Instalacja dopuszczalnych
sukcesorow (jesli istnieja)
w tablicy topologii

Czy istnieje
dopuszczalny
sukcesor?

Jedna lub wiecej
nowych tras?

Zmiana stanu sieci
na aktywny

Zapytanie sgsiadéw
o0 nowa trase

Usuniecie tablicy
topologii
z tablicy routingu i tablicy
topologii




AUTomat FSM -sukcesor dopuszczalny

172.16.2.0/24

172.16.3.0/24 192.168.10.8/30

172.16.1.0/24 / : 192.168.1.0/24

DCE

RZ#show ip eigrp topeclogy
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(10.1.1.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - reply Status, s - sia Status

<output omitted>

P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840
via Connected, Serial(0/1
<output omitted>




Automat FSM - brak sukcesora
dopuszczalnego

172.16.3.0/24

S0/0/0
172.16.1.0/24 DCE

172.16.2.0/24

192.168.1.0/24

R1#show ip eigrp topology Eﬂsﬁw ip eigep topology all links
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.1IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.5)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

odes: P - Passive, A - Active, U - Update
r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 214
via Summary (2169856/0), Nulld

P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 216

via Connected, Serial0/0/1

P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 353

via 192.168.10.6 (3523840/3011840)p

output omitted>

Z

192.168.10.4/30 S0/0/0

r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856, serno 3

via Summary (2169856/0), Null0
via 172.16.3.2 (41024000/3011840), Serial0/0/0

192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856, serno 1
via Connected, Serial0/0/1

192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3523840, serno 11
via 192.168.10.6 (3523840/3011840), Seriall/0/1




Automat FSM - brak sukcesora
dopuszczalnego

4294967295

Rlfdebug eigrp fsm

EIGRP FSM Events/Actions debugging is on

Rlffconf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rl (config) #int s0/0/1

Rl (config-if) #shutdown

<some debug output omitted>

DUAL: Find FS for dest 192.168.1.0/24. FD is 2172416, RD is 2172416
DUAL: 192.168.10.6 metric 4294967295/4294967295
DUAL: 172.16.3.2 metric 41026560/3014400 not found Dmin is 41026560

DUAL: Dest 192.168.1.0/24 entering active state.
DUAL: rcvreply: 192.168.1.0/24 via 172.16.3.2 metric 41026560/3014400

DUAL: Find FS for dest 192.168.1.0/24. FD is 4294967295, RD is 4294967295 found
DUAL: Removing dest 192.168.1.0/24, nexthop 192.168.10.6
DUAL: RT installed 192.168.1.0/24 via 172.16.3.2

Rl (config-if) #end

%5YS5-5-CONFIG I: Configured from console by console
Rl#undebug all

A1l possible debugging has been turned off




Automat FSM - brak sukcesora
dopuszczalnego

172.16.2.0/24

172.16.3.0/24
Przed Po

wylaczeniem wylaczeniu

interfejsu interfejsu
S0/0/0 ]
ST 172.16.1.0/24 DCE / . 168.1.0/24 =1 UAUL

#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.5)

odes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - E - Reply,
r - reply Status, s - sia Status r - reply Status, s - sia Status

. .168.10.0/24, 1 successors, FD is 41024000
> 192.168.10.0/24, 1 FD is 21 , ’
92.168.10.0/24, 1 successors, 1s 2163856 via 172.16.3.2 (41024000/3011840), Serial0/0/0

via Summary (2169856/0), Nulld .
P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856 ‘IW
via Connected, Serial0/0/1 16.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
via Connected, FastEthernet(/0
.16.2.0/24, 1 successors, FD 1s 40514560
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3523840 wvia 172.16.3.2 (40514560/28160), Serial0d/0/0
via 192.168.10.6 [3523840/3011840}, SerialU/O/l _16_3_(}/3[)_, 1 successcrs, FD is 40512000
output omitted> wvia Connected, SerialQ/0/0




anie tras - trasa
sumaryczna NullO

e sumuje trasy na granicy klas.

nuje sumowania tras tworzona jest trasa
ullO.

na Null Summary route) to trasa podrzedna -
W wierszu z wciecie jduje si¢ pod wpisem trasy nadrzednej.
aryczna NullO to trasa podrzedna pasujaca do wszystkich
asy nadrzednej, ktore nie pasuja do innej trasy podrzedne;j.
od tego czy wykorzystujemy wariant routingu klasowego
sowego, uzyta zostanie trasa sumaryczna Null0O, co
i uzycie supersieci lub trasy domyS$lne;j.
Protokot EIGRP automatycznie zapisuje trase sumarycznaNull0 jako
trase podrzedna gdy spelnione sa obydwa nastepujace warunki:
a) istnieje przynajmniej jedna podsiec, ktéra zostata znaleziona przez
protokot EIGRP
b) wiaczone jest automatyczne podsumowanie tras.
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Sumowanie tras - trasa
sumaryczna NullO

RZ2#show ip route
<Qutput omitted>

Gateway of last resort is not set

C

D
D
Cc
Cc
D

192.168.10.0/24 is wvariably subnetted, 3 subnets, 2 masks

192.
.168.10.4/30 [90/2681856] wvia 192.168.10.10, 00:03:05, Serial0/0/1
192.

192

172.16

172

168.10.0/24 is a summary, 00:04:13, NullQ

168.10.8/30 is directly connected, Seriall/0/1

.0.0/16 is wvariably subnetted, 4 subnets, 3 masks
172.
172.
172.
.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

16.0.0/16 is a summary, 00:04:07, NullO
16.1.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.1, 00:11:11, Serial0/0/0
16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

152.168.1.0/24 [90/2172416] wvia 192.168.10.10, 00:02:54, Serial0/0/1

172.16.2.0/24

S0/0/1
S0/0/0 DCE

192.168.10.8/30

172.16.1.0/24 DCE /1 $0/0/1\ 192.168.1.0/24
S0/0/1 1544 kbps

5 y 4 .6

192.168.10.4/30 S0/0/
DCE




Konfigurowanie protokofu EIGRP
ystemy autonomiczne

ISP1: AS 64515

Company C: Company D:
EIGRP OSPF




ac protokot EIGRP dla protokotu IP,

1astepujace czynnosct:

2cen, aby skonfigurowac protokoét EIGRP
onomiczny:

eigrp numer-systemu

1er systemu autonomicznego identyfikuje wszystkie routery
ice do danej intersieci. Wartos¢ ta musi by¢ taka sama na
tkich routerach w intersieci.

na lokalnym routerze, ktore sieci naleza do
cznego systemu EIGRP, wpisujac nastepujace polecenie:
er (config-router) #tnetwork adres-sieci

n - Adres sieci okresla, ktore interfejsy routera uczestnicza w systemie
EIGRP i ktore sieci sg oglaszane przez router.

z Pple;cenié network powoduje skonfigurowanie tylko przylaczonych
sieci.
s Aby protokot EIGRP rozglaszat wybrane sieci mozna wydac polecenie

network z podaniem maski (maska blankietowa)
router (config-router) #fnetwork adres-sieci maska
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Konfigurowanie protokotu EIGRP

R2 (config) #frouter eigrp 1

RZ (config-router) #network 172.16.0.0

$DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R2 (config-router) #fnetwork 192.168.10.8 0.0.0.3

172.16.2.0/24

S0/0/0

172.16.3.0/30

S0/0/0
172.16.1.0/24 DCE / : 192.168.1.0/24

y 4 : ' a0/0
y 192.168.10.4/30 S0/0/ 1

R1 (config) #router eigrp 1 DCE

Rl (config-router) #fnetwork 172.16.0.0

Rl (config-router) #network 192.168.10.0

R3 (config) frouter eigrp 1

R3 (config-router) #network 192.168.10.0

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacenc
R3 (config-router) #

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.9 (Serial0/0/1) is up: new adjacenc
R3 (config-router) #network 192.168.1.0




Sontigurowanie protokotu EIGRP

igurowania Iaczy szeregowych za
protokotu EIGRP nalezy réwniez
awienia przepustowosci interfejsu.

owosci interfejsu nie zostanie zmieniona,
e dla tacza pasmo domyslne zamiast

interfejsu:
router (config-if) #bandwidth Iliczba-kilobitow

>olecenie bandwidth jest wykorzystywane tylko przez proces
outingu. Podawana wartos¢ powinna odpowiadac szybkosci
lacza interfejsu.

a rowniez ustawic¢ wartos¢ opdznienia na danym
ejsie. Stuzy do tego polecenie delay:
o router (config-if) #delay dziesiatki-mikrosekund

o Ustawienie wartosci 1000 oznacza ustawienie opOznienia na
danym interfejsie rownego 10000 mikrosekund.
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sonfigurowanie protokotu EIGRP
U EERICRIEER

onuje automatycznie sumowania

anicy klas. flest to granica, na ktorej koncza
) dnie z mechanizmem adresowania
Je wiel rzypadkow automatyczna konsolidacja
rzystna, poniewaz z ia maksymalnie ograniczony
r tablic routingu. 1

 sie jednak sytuage, w ktorych automatyczna

acja nie jest pozadana. Na przykiad w przypadku
odsieci prawidlowe dzialanie routingu wymaga

enia funkcji automatycznej konsolidagji.

laczy¢ automatyczng konsolidacje, nalezy uzy¢
ego polecenia:

AStepl

m router (config-router) #no auto-summary
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sonfrigurowanie protokotu EIGRP
U EERICRIEER

P adres skonsolidowany mozna skonfigurowac

skonsolidowanych jest dokonywana dla
dlatego tez najpierw nalezy wybrac
I informacje o konsolidacji trasy.

dres skonsolidowany, uzywajac
BIp:

, ktory bedzie ro
nie mozna zdefinio
ia ip summary-address e

(config-if) #ip summary-address eigrp numer-
emu-autonomicznego adres-IP maska [dystans-
‘nistracyjny]

Domyslnie dystans administracyjny skonsolidowanych tras

protokotu EIGRP wynosi 5. Przypomnijmy, ze domyslny dystans

© administracyjny dla tras wewnetrznych protokotu EIGRP wynosi
- 90, zas dla tras zewnetrznych - 170.
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sonfiguracja trasy domysinej
W protokole EIGRP

ig) #ip 0.0.0 0.0.0.0 172.25.1.1

g) #router eic

ig-router) #redistribute static
"ig-router) #end
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eigrp 55
-assive—interface SerialO/1

ie passive-interface wyda ‘trakcie konfigurowania

zmu EIGRP uniemozliwia zestawienie potaczern EIGRP

mi bezposrednio przytaczonymi do interfejsu. Procedura ta
ddbiega od stosowanej podczas konfigurowania protokotu RIP,

zynienie interfejsu pasywnym oznaczalo, ze mogt on odbierac

je, ale nie mégt ich wysylac. W przypadku mechanizmu EIGRP

interfejs nie moze ani wysyta¢ danych, ani ich odbierac.

Ponadto, uczynienie jednego interfejsu pasywnym oznacza, ze nie moze
on ustanowic za pomoca tego interfejsu relacji sasiedzkiej z innym

- routerem. Jezeli zatem siec¢ sklada sie z dwoch routerow, wprowadzenie

jednego interfejsu w tryb pracy pasywnej eliminuje catkowicie mozliwos¢
wymiany danych w protokole EIGRP.
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Zdniana zaleznosci czasowych

ig-if) #ip hold-time eigrp 55 9
"ig-if) #end
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Uwierzytelnianie

EIGRP mozna skonfigurowac¢ uwierzytelnianie
dla RIPv2, OSPF, IS-IS czy BGP).

Dzieki uwierzytelnianiu routery odbieraja informacje o trasach
Koo routerow; nalktorych skonfigurowano to samo hasto
ormacje uwierzytelniajace.

WaerZy telnianie szyfruje przeésylane pakiety, ale nie szyfruje
PHCY routingu routera.
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Uwierzytelnianie

Aby wiaczyc uwierzytelnianie pakietow EIGRP z wykorzystaniem
SISOREMIPVIDSIRapierw nalezy zdefiniowac klucz szyfrowania,
Enastepiie wprowaczicpolecenie uwierzytelnienia wlasciwe dla danego

interfejsu:
Router#configure terminal
Router (config) #¥key chain MAR
Router (config-keychain) #key 1
Router (config-keychain-key) #key-string marcinek
Router (config-keychain-key) #exit
config-keychain) #exit
config) #interface Seriall/1
config-1f) #ip authentication mode eigrp 55 md5
config-1if) #ip authentication key-chain eigrp 55 MAR
config-if) #end

Router
Router
Router
Router
Router
Router#

e e e, —

Aby komunikacja pomiedzy routerami byta mozliwa, w obydwu
routerach nalezy wprowadzic jednakowe klucze uwierzytelniania.
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"‘-

show ip eigrp
neighbors

[type number]
[details]

show ip eigrp
interfaces

[type number]
[as—number] [details]

show ip eigrp topology
[as—-number |
[[ip=-address] mask]]

show ip eigrp topology
[active | pending |
| zero-successors]

show ip eigrp topology
all-links

show ip eigrp traffic
[as-number]

rawdzanie podstawowej

Wyséwietla tablice sasiadow w protokole EIGRP. Do
okreslenia interfejsu nalezy uzyc opcji typ i numer.
Stowo kluczowe details powoduje rozwiniecie

wyswietlanych wynikow.

Wyswietla informacje protokotu EIGRP dla kazdego
interfejsu. Opcjonalne stowa kluczowe ograniczaja
wyswietlane rezultaty do konkretnego interfejsu lub
systemu autonomicznego. Stowo kluczowe details
powoduje rozwinigcie wyswietlanych wynikéw.

Wyswietla wszystkie nastepne oplacalne trasy
zapisane w tablicy topologii protokotu EIGRP.
Opcjonalne stowa kluczowe stuzg do filtrowania
wynikow wediug okreslonego numeru systemu
autonomicznego lub adresu sieciowego.

W zaleznosci od uzytego stowa kluczowego wyswietla
te trasy zapisane w tablicy topologii, ktore sg aktywne,
oczekujgce lub nie sg wyznaczone jako podstawowe
optacalne trasy.

Wyswietla wszystkie trasy zdefiniowane w tablicy
topologii protokotu EIGRP, nie tylko nastepne
optacalne trasy.

Wyswietla liczbe wyslanych | odebranych pakietow
protokotu Enhanced IGRP. Wy$wietlane dane

mozna filtrowac¢ przez opcjonalne dodanie numeru
systemu autonomicznego.
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e

Polecenie
' debug eigrp fsm

Id«l:»ug eigrp packet

rawdzanie podstawowej
guracjl protokotu EIGRP

To polecenie powoduje wySwietlenie informacji o
aktywnosci nastepnych optacalnych tras protokolu
EIGRP. Pomaga to w ustaleniu, czy proces routingu

dokonuje wprowadzania i usuwania aktualizacji tras.

Wyniki tego polecenia pokazujg przebieg procesow
wysylania i odbioru pakietow protokotu EIGRP. Moga to

by¢ pakiety nastepujgcych typow: hello, update
(aktualizacja), request (potwierdzenie), query (zapytanie)
i reply (odpowiedz). Wyniki zawierajg numery
sekwencyjne i numery potwierdzen wykorzystywane
przez algorytm niezawodnego transportu uzywany w
protokole EIGRP.
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Sprawdzanie podstawowej
Konfiguracji protokofu EIGRP

172.16.2.0/24

Rl (config) frouter eigrp 1
Rl (config-router) #fnetwork 172.16.0.0
Rl (config-router) #network 192.168.10.0

S0/0/0

172.16.3.0/30 192.168.10.8/30

172.16.1.0/24 . 192.168.1.0/24
. S0/0/1
S0/0/1 1544 kbps

y 4 .6
192.168.10.4/30 S0/0/

$DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

RZ2 (config-router) #network 192.168.10.8 0.0.0.3

S R 3 (config) #router eigrp 1
R3 (config-router) #network 192.168.10.0
$DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacenc
R3 (config-router) #
$DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.9 (Serial0/0/1) is up: new adjacenc
R3 (config-router) #network 192.168.1.0




Sprawdzanie podstawowej
Konftiguracji protokotu EIGRP

172.16.2.0/24

Rl (config-router) #fnetwork 172.16.0.0
Rl (config-router) #network 192.168.10.0

Rl (config) frouter eigrp 1 ]

S0/0/0

172.16.3.0/30 192.168.10.8/30

172.16.1.0/24 DCE / S0/0/1\ 192.168.1.0/24
S0/0/1 1544 kbps

Z .6

A AL At AT Sn.-"nfn

%DUAL-5-NBRCHANGE:

. Gateway of last resort is not set
RZ (config-router) #

192.168.10.0/24 is wvariably subnetted, 3 subnets, 2 masks
182.168.10.0/24 is a summary, 00:03:11, NullQ
192.168.10.4/30 is directly connected, Serial(/0/0
192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet(0/0




SPYaWdzanie wartosci parametrow K metryki

Rl#show ip protocols

Routing Protoceol is "eigrp 1"
Qutgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Default networks flagged in outgoing updates
Default networks accepted from incoming updates

EIGRP maximum hopcount 100
EIGRP maximum metric wvariance 1
Redistributing: eigrp 1
Automatic network summarization is in effect
Automatic address summarization:
192.168.10.0/24 for FastEthernet(0/0, Seriall/0/0
Summarizing with metric 2169856
172.16.0.0/16 for Serial0/0/1
Summarizing with metric 28160
Maximum path: 4
Routing for Networks:
172.16.0.0
192.168.10.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
(this router) 90 00:03:29
192.168.10.6 90 00:02:09
Gateway Distance Last Update
172.16.3.2 90 00:02:12
Distance: internal 90 external 170

outer (config-router) ¥fmetric weights tos k1l k2 k3 k4 kS‘

tos - nigdy nie zaimplementowane pole (zawsze ma wartos¢ zero)
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SPrawdzanie wartosci parametrow metryKki

Rl#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
. Hardware is GT96K Serial

Description: Link to RZ

Internet address is 172.16.3.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1544 KEbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:00, output 00:00:01, ocutput hang never

Last clearing of "show interface" counters 3d22h

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Qutput queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
112522 packets input, 7303722 bytes, 0 no buffer
Received 40016 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
112601 packets output, 7280131 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
12 carrier transitions
DCD=up DSE=up DTR=up RIS=up CTS=up




SPYAWdzanie wartosci parametrow metryki

MTU 1500 bytes, I

= Szerokosc pasma (domyslna wartos¢: 1544 kb/s). Jezeli
rzeczywista wartosc jest rozna od domyslnej, nalezy

UStaWié OdeWIanla WartOéé. 22 (config) #inter s 0/0/0

R2 (config-if) #bandwidth 64

R2 (config) #inter s 0/0/1
RZ2 (config-if) #bandwidth 1024

[=] SpraWdzeIlle EZ?4¥show interface serial 0/0/0

Seriall/0/0 is up, line protocol is up
Wprowadzonego Hardware is PowerQUICC Serial
: . Internet address is 172.16.3.2/30
ustawienia: MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
<some output omitted:>

EZ#show interface serial 0/0/1

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Hardware is PowerQUICC Serial

Internet address is 192.168.10.9/30

MTU 1500 bytes, |[BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, leoopback not set




SPTaWd zanie wartosci parametrow metryKi

MTU 1500 bytes, BW 1544 EKbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

lelay) nie jest mierzone. Podobnie jak

| pasma jest to wartos¢ domyslna dla
typce ejsow, ktora moze zmienic
Iministrator sieci (dla odpowiednich interfejséw).
zawodnosc (reliability) to wskaznik czestotliwosci
epowania btedéw na taczu. Jest to wartosc

ona dynamicznie (1/255 - Iacze b. stabe, 255/255
-ze niezawodne w 100%.

Obciazenie (load) —odzwierciedla ilo$¢ ruchu na taczu.
Wyznaczane dynamicznie na podstawie 5 minutowej
sredniej. 1/255 - 1acze minimalnie obcigzone, 255/255
- facze obcigzone w 100%). Wartos¢ obciagzenia
wyznaczana jest dla transmisji (tx) 1 odbioru (rx).
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‘odsumowanie

osci EIGRP
Dependent Module) i technologie w protokole

protokole EIGRP

akiet eznosci czasowe protokotu EIGRP
a dotyczace protokotu FIGRP
sukcesor, dopuszczalny sukcesor
warunek dopuszczalnosci
5 o]iuszczalna odleglos¢, oglaszana odlegtosc
ice: routingu, sasiadéw, topologii
asy zastepcze
e: routingu, sasiadow, topologii - cd.
tm DUAL (automat FSI\%)
anie tras - trasa sumaryczna Null0

irowanie protokotu EIGRP

onfigurowanie procesu tras sumarycznych

Konfiguracja trasy domyslnej w protokole EIGRP

Wylaczenie obstugi protokotu EIGRP na okreSlonym interfejsie
Uwierzytelnianie

Zmiana zaleznosci czasowych

Sprawdzanie podstawowe] konfiguracji protokotu EIGRP

d
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