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truktura tablicy routingu

RZ#show ip route
Codes: C - connected, 5 - static, I - IGRPF, E - RIF, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - QOSPF, I&4 - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF N33R external type 2
El - OS5PF external type 1, EZ - OSPF external type 2, E — EGP
i - IS-I5, L1 - I5-IS lewvel-1, L2 - IS-I8 lewvel-2, ia - I8-I8 inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o — COOR

P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 teo network 0.0.0.0
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

172.16.1.0 [120/1] wia 172.16.2.1, 00:00:12, 38eriazl0/0/0
172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet(/0
192.168.1.0/24 is directly connected, Serizal0/0/1
¥ 0.0.0.0/0 is directly connected, Seriall/0/1

Tablica routingu moze zawierac:

- sieci bezposrednio potaczone,

- trasy statyczne,

- trasy otrzymane z protokolu routingu dynamicznego .

Struktura tablicy routingu oparta jest na klasowym wariancie sieci (chociaz
tablica moze zawierac klasowe i bezklasowe wpisy).




dbtruktura tablicy routingu

172.16.3.0/24

S0/0/1
DCE

172.16.2.0/24 192.168.1.0/24

S0/0/0
172.16.1.0/24 DCE

S0/0/1 172.16.4.0/24

Rl (config) #interface FastEthernet0/0 | R3(config)#interface FastEthernet0/0
21 (config-if) #ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 _R3 (config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
2] (config-1if) #no shutdown R3 (config-if) #no shutdown

R1 (config-if) #interface Serial0/0/0 R3 (config-if) #interface Seriall/0/1

#]1 (config-if) #ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 BR3 (config-if) #ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R] (config-if) #clock rate 64000
Rl (config-if)#no shutdown

R3 (config-if) #no shutdown



dtruktura tablicy routingu

172.16.1.0/2

R1 (config) #interfac
Rl (config-if) #ip a
Rl (config-if) #no sh
2]l (config-if) #inter
R]1 (config-if) #ip a

172.16.3.0/24

172'16'2'("24;

S0/0/1
DCE

192.168.1.0/24

2#debug ip routing

P routing debugging is on

2#conf t

2 (config) #interface serial 0/0/1

2 (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 172.16.4.0/24

2i{config-if) #clock rate 64000
2{config-if) #no shutdown
2(config-1if)#

0:11:06: 3LINKE-3-UPDOWN: Interface Seriall/0/1, changed state to up

2lconfig-if)#

2(config-1if) #end
Z#undebug all

et0/0
.4.1 255.255.255.0

)/0/1

1l possible debugging has been turned off

aaaaa I I = e S T

Rl (config-if) #clock rate 64000
2]l (config—if) #no shutdown

P a8 . 1 .2 255.255.255.0

B3 (config-1if) #no shutdown




Struktura tablicy routingu

R2 (config) #interface fastethernet 0/0

RZ2 (config-if) #ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

B2 (config-if) #no shutdown

R2 (config-if) #end

R2#show ip route

Codes: C - connected, 5 - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
<text omitted>

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
172.16.3.0 is directly connegted, FastEthernet(0/0
192.168.1.0/24 is directly connexted, Serial0d/0/1

Co to za trasa?



(tura tablicy routingu

outingu jest hierarchiczna.
jmiemy, ze jest ona 2-poziomowa.

Ore zawieraja adres IP nastepnego

to trasy Ore sa podsieciami klasowego adresu sieciowego
maska podsieci jest dluzsza niz maska klasy adresu
sieciowego).



(tura tablicy routingu

1ska podsieci jest rowna lub krétsza niz maska klasy

onowac jako:

czna z adresem 0.0.0.0

maska krotsza od maski klasy
owa - trasa, ktora naske podsieci rowna masce klasy

rzedna

2 1. poziomu jest tworzona automatycznie, kiedy do
utingu dodawana jest podsiec.

ha to nagiowek, sygnalizujacy obecnosc¢ tras 2. poziomu.

Zrédlem trasy 1. poziomu moze by¢ sie¢ potaczona bezposrednio, trasa
statyczna albo protokét routingu dynamicznego.



‘tura tablicy routingu

naska podsieci jest wieksza niz maska klasy
jest podsiecig klasowego adresu

2. poziomu moze by¢ sie¢ potaczona bezposrednio,
zna albo protokét routingu dynamicznego.

jedna trasa podrzedna 2. poziomu i zostanie ona
usunieta, trasa nadrzedna 1 poziomu zostaje usunieta
‘automatycznie (istnieje ona tylko wtedy, gdy istnieje
przynajmniej jedna trasa podrzedna 2. poziomu).



Asy nadrzedne | podrzedne -
siecl klasowe

R2 (config) #interface fastethernet 0/0
R2Z (config-if) #ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

B2 (config-if) #no shutdown .
R2 (config-if) #end Trasa nadrzedna 1 poziomu
R2#show ip route

Codes: C - connected, 5 - static, I - IGRP, R - R}¥P, M - mobile,
<text omitted>

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet(0/0
192.168.1.0/24 is directly connected, Serial(/0/1
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dasy nadrzedne i1 podrzedne -
siecl klasowe

R2 (config) #interface fastethernet 0/0
R2 (config-if) #ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

R2 (config-if) #no shutdown .
R2 (config-if) #end Trasa nadrzedna 1 poziomu
RZ2#show ip route

Codes: C - connected, S5 - static, I - IGRP, R - R}¥, M - mobile,
<text omitted>

Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

172.16.3.0 is directly connectgd, FastEthernet0/0
192.168.1.0/24 is directly connecteq, Serial(/0/1

o

Trasa podrzedna 2 poziomu

Jezeli trasy podrzedne maja taka sama maske podsieci,
lub istnieje tylko jedna trasa podrzedna,
trasa nadrzedna zachowuje maske (w tym przypadku /24).
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drasy nadrzedne | podrzedne -

sieci klasowe

Maska podsieci dla tras
podrzednych
Sieé¢ klasowa Trasa nadrzedna z jedng trasg podrzedna

! }

I I
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

| |
Y \

Trasa podrzedna Interfejs wyjsciowy

> 7rodiem informacii jest trasa
bezposrednio potgczona



Asy nadrzedne 1 podrzedne -
siecl bezklasowe

172.16.3.0/24

172.16.1.4/30 : ) 172.16.1.8/30
S0/0M1

S0/0/0

RouterXsshow ip route
Codes: C - connected, 5 - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
<output omitted>

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is wvariably subnetted, 3 subnets, 2 masks
172.16.1.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
172.16.1.8/30 is directly connected, Seriall/0/1

172.1¢6.
outerX#

.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
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dasy nadrzedne i1 podrzedne -

siecl bezklasowe

Maska klasowa

A

Trasy podrzedne Liczba podsieci
Klasowa trasa maja rézne maski I masek dla trasy
nadrzednej

nadrzedna

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 172.16.1.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
C 172.16.1.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

I I r

' l !

Trasy Interfejsy wyjsciowy
podrzedne

Maski dla tras
podrzednych

— Zrédiem informacji jest trasa bezposrednio potagczona



Jlrasy | 1 2 poziomu

Trasy 1 poziomu

Trasy 2 poziomu

Trasa ostateczna

Domys$na

Trasa ostateczna

Supersie¢

Trasa ostateczna

r o

Sieciowa

Przyktady tras 1 poziomu

Trasa domysina: 0.0.0.0
Trasa supersieci:192.168.0.0/22
Trasa sieciowa: 192.168.1.0/24

Adres IP nastepnego skoku

lub interfejs wyjsciowy

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs




Jlrasy | 1 2 poziomu

Domys$na

Trasy 1 poziomu

Trasy 2 poziomu

Trasa ostateczna

Supersie¢

Trasa ostateczna

Sieciowa

Trasa ostateczna

Y

Trasa nadrzedna

Sieciowa

Trasa podrzedna

172.16.0.0

v o Podsiec¢

Trasa ostateczna

172.16.2.0

— Podsie¢

Trasa ostateczna

172.16.3.0

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasal/interfejs J

Serial0/0/0

Trasal/interfejs J

FastEthernet0/0




2roces wyszukiwania trasy

najlepiej pasujacej do docelowego adresu IP
pOZ1omu,

asa ostateczna 1 poziomu - uzywana do

=

j pasu adrzedna 1 poziomu, przejdz do kroku 2.
jlepsze dopasowanie zukane wsrod tras podrzednych
uje — uzyj tej podsieci do przekazania pakietu

a z tras podrzednych nie pasuje - przejdz do kroku 3.

ng klasowy czy bezklasowy?

g klasowy - odrzuc pakiet

ting bezklasowy - kontynuuj przeszukiwanie tras

0Ziom supersieci lub trasy domysInej).

- Krok 4. Dopasuj do supersieci lub trasy domyslnej. Uzyj jej do przestania
| pakietu. Najpierw sprawdzane sa supersieci, a potem - jesli trzeba -
~ trasy domyslne.

Krok 5. Jesli nie pasuje zadna trasa z tablicy routingu, router odrzuca
pakiet.
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Jroces wyszukiwania trasy

Trasy 1 poziomu

Trasy 2 poziomu

/1a

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

: Trasa ostateczna
Domys$na r

- Trasa ostateczna
Supersie¢ r o

. Trasa ostateczna
Sieciowa >

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasa nadrzedna

Trasa podrzedna

Sieciowa |

172.16.0.0

—

—_—

1b

v o Podsiec¢

Trasa ostateczna

172.16.2.0

Podsiec¢

Trasa ostateczna

172.16.3.0

Trasal/interfejs

Serial0/0/0

Trasal/interfejs J

FastEthernet0/0




Jroces wyszukiwania trasy

Trasy 1 poziomu

Trasy 2 poziomu

/

2

Trasa ostateczna

Domys$na

Trasa ostateczna

Supersie¢

Trasa ostateczna

Y

Sieciowa

Trasa nadrzedna

Trasa podrzedna

/2a

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Sieciowa |

172.16.0.0

v o Podsiec¢

Trasa ostateczna

172.16.2.0

Trasal/interfejs J

Serial0/0/0

> Podsiec¢

Trasa ostateczna

172.16.3.0

Trasal/interfejs J

FastEthernet0/0




Jroces wyszukiwania trasy

Trasy 1 poziomu

Domys$na

Trasy 2 poziomu

Trasa ostateczna

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

Supersie¢

Trasa ostateczna

> Trasalinterfejs

Sieciowa

Trasa ostateczna

Y

Trasalinterfejs

Trasa nadrzedna

Sieciowa

Routing klasowy 3
czy bezklasowy? /

Trasa podrzedna

Trasa ostateczna

172.16.0.0

v o Podsiec¢

> Trasalinterfejs

172.16.2.0
Trasa ostateczna

> Trasa/interfejs

Serial0/0/0

> Podsiec¢

172.16.3.0

Routing klasowy — odrzu¢ pakiet
Routing bezklasowy — krok 4

> Trasalinterfejs J

FastEthernet0/0




Jroces wyszukiwania trasy

Trasy 1 poziomu

VA

Trasy 2 poziomu

Trasa ostateczna

Domys$na

Trasa ostateczna

Supersie¢

Trasa ostateczna

Y

Sieciowa

Trasa nadrzedna

Trasa podrzedna

Trasa ostateczna

Sieciowa |

172.16.0.0

v o Podsiec¢

172.16.2.0

Trasa ostateczna

— Podsie¢

172.16.3.0

Odrzu¢ pakiet

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasal/interfejs

Serial0/0/0

Trasal/interfejs J

FastEthernet0/0




Najdiuzsze dopasowanie

IP Packet Destination 17> 16.0.10 | 10101100.00010000.00000000.00001010

Route1| 172.16.0.0/12 10101100.00010000.00000000.00000000

Route2| 172.16.0.0/18 | 10101100.00010000.00000000.00000000

172.16.0.0/26 | 10101100.00010000.00000000.00000000

1

Route 3

Najlepsze (najdiuzsze) dopasowanie - najwieksza liczba bitow
potozonych na lewo zgadza si¢ z docelowym adresem IP.

Liczbe bitow dopasowania okresla maska podsieci w tablicy routingu
(pakiet IP nie zawiera maski podsieci - tylko adres IP).



Przykiad 1: Wyszukiwanie trasy
[rasa ostateczna 1 poziomu

Trasy 1 poziomu 1 Trasy 2 poziomu Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

Trasa ostateczna _ _
> Trasalinterfejs

Domysna

Trasa ostateczna i )
v o Trasalinterfejs

Supersie¢

Trasa ostateczna
Trasalinterfejs

Sieciowa
192.168.1.0/24 N\ Serial0/0/0
1a

Trasa nadrzedna Trasa podrzedna

Sieciowa > Podsie¢ 172.16.3.0/24
—_— Fa0/0 ~
T —

Sﬂf-;f[} 2 80/0/1
‘o 1\ DCE

— Podsieé
—_— T

172.16.2.0/24 192.168.1.0/24

$0/0/0
s0/0/1 172.16.4.0/24

172.16.1.0/24 DCE 1 A
Y o _—

R1i#show 1p route -
I - IGRP, R de—=gll Fa0/0 @l e~ dac
R3

Codes: C - connected, S - static, :
BGP 02168152 | 4 R1

<some output omitted>

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
172.16.1.0 1s directly connected, FastEthernet0/0

172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
172.16.3.0 [120/1] wvia 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0

192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0




Przykiad 1: Wyszukiwanie trasy

Dlaczego nie zostala dopasowana sie¢ nadrzedna 172.16.0.0 /24?7

R1#show 1p route
: C - connected, 5 - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -

<some output omitted>

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
172.16.1.0 1s directly connected, FastEthernet0/0
172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
172.16.3.0 [120/1] wvia 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0

Adresy w notacji Router szuka pasujgcych bitdéw zaczynajgc
dziesietnej z kropkami od lewej strony.

Miejsce

przeznaczenia 192.168.1.2 11000000.10101000.00000001.00000010
pakietu IP

Trasa nadrzedna 172.16.0.0/16 | 10101100.00010000.00000000.00000000
1. poziomu

Zgadza sie tylko 1 bit Drugi bit sie nie zgadza. Router pomija
trase i przechodzi do nastepnego wpisu
trasy.

24



rzykitad 1: Wyszukiwanie trasy

tata dopasowana siec (trasa ostateczna) 192.168.1.0 /247?

R1#show 1p route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP

<some output omitted>

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
172.16.3.0 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0

Adresy w notacji Router szuka pasujgcych bitdow zaczynajgc
dziesietnej z kropkami od lewej strony.

(_______J\______\(_________________.*h_________________\
Miejsce

przeznaczenia 192.168.1.2 11000000.10101000.00000001.00000010
pakietu IP

Trasasieciowa l. 14,5 148 1.0/24  11000000.10101000.00000001.
poziomu

Pierwsze 24 bity zgadzajg sie

Tych szes¢ bitow rowniez sie zgadza

Jesli w tablicy routingu znajduje sie wiele tras pasujacych do tego samego docelowego adresu
IP zostanie wybrana ta z najwieksza liczba pasujacych bitow. o=



om0

172.16.3.10

172.16.1.0/24

172.16.3.0/24

4\DCE
192.168.1.0/24

2\, S0/0/1

172.16.0.0/24
172.16.1.0

172.16.2.0
172.16.3.0

192.168.1.0/24

Trasy 1 poziomu

is subnetted,
is directly connected,
is directly connected,

[120/1] wia 172.16.2.2,
[120/1] wia 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0

3 subnets

Seriall/0/0

Trasy2poziomu/ 2

Trasa ostateczna

Domysna JI

Y

Trasa ostateczna

Supersie¢

Trasa ostateczna

Sieciowa

V4

/[

"1b

Trasa nadrzedna

Sieciowa

172.16.0.0/24

Trasa podrzedna

172.16.4.0/24

FastEthernet(/0

00:00:25, Seriall/0/0

Przyktad 2:

Wyszukiwanie trasy

- trasa nadrzedna

I poziomu i trasy

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

Trasa/interfejs

Trasa/interfejs

2 poziomu

Trasal/interfejs

Podsie¢
172.16.1.0
Trasa osfateczna _ _
>  Podsieé¢ Trasalinterfejs
172.16.2.0 / Serial0/0/0
Trasa ostateczna
>  Podsieé Il > Trasalinterfejs
172.16.3.0 Serial0/0/0




Przykitad 2: Wyszukiwanie trasy
STasa nadrzedna | poziomu i trasy 2 poziomu

Miejsce
przeznaczenia 172.16.3.10 10101100 00010000 00000011 OOOO1O010
pakietu IP

Trasa nadrzedna
1 poziomu 172.16.0.0/16 | 10101100 00010000 00000000 0OOOOOOOO

A

Trasa podrzedna 172.16.1.0/24 | 10101100 0001( 00000001 00000000
2 poziomu

Trasa podrzedna
2 poziomu 172.16.2.0/24 | 10101100 0001( 00000010 00000000

Trasa podrzedna

2 poziomu 172.16.3.0/24 | 10101100 0001( 00000011 00000000

Dopasowanie dla trasy nadrzedne;j




Przykiad 2: Wyszukiwanie trasy
STas5a nadrzedna | poziomu i trasy 2 poziomu

——— Brak dopasowania na 23 bicie.
Router odrzuca trase.
Miejsce *

przeznaczenia 172.16.3.10 10101100 00010000 00000011 0OOOO101O0
pakietu IP

Trasa nadrzedna
1 poziomu

?;‘j;g’;‘f{md”a 172.16.1.0/24 | 10101100 00010000 00000001 00000000
A

;ﬁ;gfﬁzedna 172.16.2.0/24 | 10101100 0001000 00000010 00000000

Trasa podrzedna

2 poziomu 172.16.3.0/24 | 10101100 0001Q000 00000011 000O0OOOO

Dopasowanie tylko na 22 bitach

& O & s




Przykiad 2: Wyszukiwanie trasy
STas5a nadrzedna | poziomu i trasy 2 poziomu

—— Brak dopasowania na 24 bicie.
Router odrzuca trase.
Miejsce *

przeznaczenia 172.16.3.10 10101100 00010000 00000011 00001010
pakietu IP

Trasa nadrzedna
1 poziomu

Trasa podrzedna
2 poziomu

;}‘;‘ﬁ;g’;ﬂzed”a‘ 172.16.2.0/24 | 10101100 00010000 00000010 00000000
A

172.16.3.0/24 | 10101100 0001000 00000011 0OOOOOOO

Trasa podrzedna
2 poziomu

Dopasowanie tylko na 23 bitach




Przykiad 2: Wyszukiwanie trasy
SYAasa nadrzedna | poziomu i trasy 2 poziomu

Miejsce
przeznaczenia 172.16.3.10 10101100 00010000 00000011 0OOO1010
pakietu IP

Trasa nadrzedna
1 poziomu

Trasa podrzedna
2 poziomu

Trasa podrzedna
2 poziomu

jrasa podrzedna 1 47 16.3.0/24 | 10101100 00010000 00000011 00000000

2 poziomu
Dopasowanie na 24 bitach J
(]




Warianty routingu: klasowy i bezklasowy

/Zrédla routingu:

Sieci potaczone bezposrednio
Trasy statyczne
Klasowe protokoty routingu

Warianty routingu:

RIPv1 Klasowy

IGRP no 1ip classless
Bezklasowe protokoty routingu

RIPv2 Bezklasowy

EIGRP ip classless

OSPF

IS-IS

Do budowania tablicy routingu uzywane

Warianty routingu stuza do znajdowania
sg zrodla routingu (w tym protokoty).

informacji w tablicy routingu.
Mozna uzywac tylko jednego wariantu
routingu.

Mozna uzywac wielu zrodet
i protokoléw routingu.



tingu: klasowy | bezklasowy

y najlepiej pasujacej do docelowego adresu IP
pOZIiomu.

ting bezklasowy - kontynuuj przeszukiwanie tras

u (supersieci lub trasy domyslnej).

Krok 4. Dopasuj do supersieci lub trasy domyslnej. Uzyj jej do przestania
pakietu. Najpierw sprawdzane sa supersieci, a potem - jesli trzeba -
trasy domysine.

Krok 5. Jesli nie pasuje zadna trasa z tablicy routingu, router odrzuca
pakiet.
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Wananty routingu: klasowy i bezklasowy

Trasy 1 poziomu

Trasy 2 poziomu

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

. Trasa ostateczna ) )
Domysna Trasalinterfejs
Trasa ostateczna _ _
Supersie¢ o Trasal/interfejs
. Trasa ostateczna . _
Sieciowa v ot Trasalinterfejs
Routing klasowy 3
czy bezklasowy? /
Trasa nadrzedna Trasa podrzedna
e | o | Trasa ostateczna i )
Sieciowa J > Podsieé o Trasal/interfejs J
Serial0/0/0
. | Trasa ostateczna _ _
> Podsie¢ ) r Trasalinterfejs J
FastEthernet0/0

Routing klasowy - odrzu¢ pakiet

Routing bezklasowy - krok 4




Warianty routingu: klasowy i bezklasowy

172.16.3.0/24

172.16.4.10

RIPv1
192.168.1.0/24

172.16.2.0/24

Static
oute
S0/0/1 172.16.4.0/24

$0/0/0
DCE

172.16.1.0/24

(confiqg) #ip route .
R3 (config) #no router rip

R3 (config-router) #end

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
<output omitted>

: C - connected, S - static, T - IGRP, R - RIP, M - mobile, B

<output omitted>

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
172.16.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

;ateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:00, Serial0d/0/0
172.16.2.0 1s directly connected, Serial0/0/0
172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
1 AT 1 N/ 0




Wavianty routingu: klasowy i1 bezklasowy

Destination of IP Packet

‘ 172.16.4.10 ‘ 10101100.00010000.00000100.00001010

Level 1 Parent Route

172.16.0.0/16¢ | 10101100.00010000.00000000.00000000

Level 2 Child Route 172.16.1.0/24 | 10101100.00010000.00000001.00000000

Level 2 Child Route 172.16.2.0/24 | 10101100.00010000.00000010.00000000

Level 2 Child Route .16 10101100.00010000.00000011.00000000
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Wavianty routingu: klasowy i1 bezklasowy

Destination of IP Packet

‘ 172.16.4.10 ‘ 10101100.00010000.00000100.00001010

Level 1 Parent Route

172.16.0.0/16¢ | 10101100.00010000.00000000.00000000

Level 2 Child Route

Level 2 Child Route ~ | ANndN110n AAOlANNO AOAAOOl O O OOOO OO

Level 2 Child Route , e Aol 0oda00 AoAdlOoAAN AAAOAATll AOAOOOON
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Wavianty routingu: klasowy i1 bezklasowy

- RZ#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mocbile, B - BGP
<output omitted>

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 1is subnetted 3 subnets -—-—wwm----—m-me—mmeem — e e Viatch!
62— —= ! +f - No Match
< No Match

e L e

192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 Drop Packet
0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1

W tym przypadku (routing klasowy) trasa
domyslna nie jest uzywana.
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tingu: klasowy | bezklasowy

y najlepiej pasujacej do docelowego adresu IP
pOZIiomu.

Ina z tras podrzednych nie pasuje - przejdz do kroku 3.
ing klasowy czy bezklasowy?

ting bezklasowy - kontynuuj przeszukiwanie tras

u (supersieci lub trasy domyslnej).

Krok 4. Dopasuj do supersieci lub trasy domyslnej. Uzyj jej do przestania
pakietu. Najpierw sprawdzane sa supersieci, a potem - jesli trzeba -
trasy domysine.

Krok 5. Jesli nie pasuje zadna trasa z tablicy routingu, router odrzuca
pakiet.
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Wavianty routingu: klasowy i1 bezklasowy

Trasy 1 poziomu

B2 (config) #1p classless

Trasy 2 poziomu

/ 4
: Trasa ostateczna
Domys$na >
L, Trasa ostateczna
Supersie¢ r o
.. Trasa ostateczna
Sieciowa >

Trasa nadrzedna

Sieciowa

|

)

>

>

Trasa podrzedna

Podsiec¢

Trasa ostateczna

Podsiec¢

Trasa ostateczna

Adres IP nastepnego skoku
lub interfejs wyjsciowy

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasalinterfejs

Trasal/interfejs J

Trasal/interfejs J




Wavianty routingu: klasowy i1 bezklasowy

B2 (config) #ip classless

RZ2#show ip route
Codes: C - connected, S5 - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
<output omitted>

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

) W EA ¥ | oL L) il

e T I T T T T I e | I N N N

-"' AR E T S R T P =t
—e =4 . < ] 2

y

W przypadku routingu bezklasowego trasa
domyslna zostanie uzyta.
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sumowanie

Icy routingu

wyszukiwania trasy
zsze dopasowanie

dy

y routingu: klasowy 1 bezklasowy



