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Laboratorium 5 - Dodatkowe funkcje Adobe Photoshop

Ostatnie ¢wiczenia laboratoryjne to przeglad wybranych funkcji programu Photoshop.
Funkcje te nie zawsze stanowig podstawowe narzedzie pracy, jednak dzieki ich zastosowaniu

mozna znaczaco utatwic niektére operacje na obrazach a takze uzyskac ciekawe efekty.

Cze$¢ z tych funkgcji jest dostepna wytacznie od wersji Photoshop CS4, lub po zaktualizowaniu
dodatkéw do starszych wersji programu. Niektére sg dostepne zaréwno z poziomu Adobe
Bridge jak i Photoshop, nalezy sie jednak liczy¢ z ich réZnym umiejscowieniem w tych dwdéch

aplikacjach.
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5.1. Wtyczka Adobe Camera Raw

Wtyczka (z ang. plug-in), inaczej dodatek Camera Raw to program umozliwiajacy
bezdestrukcyjng edycje obrazéw zapisanych przez aparaty fotograficzne w formacie
cyfrowego negatywu. Przyktadowa fotografia otwarta w Camera Raw zostata przedstawiona
na Rys. 1. Tzw. cyfrowy negatyw to nieprzetworzony, ‘czysty’ zapis matrycy $wiattoczutej w

aparacie cyfrowym.
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Rys. 1: Okno gtéwne Camera Raw

Ten rodzaj zapisu pozwala na dostep do oryginalnie zapisanej informacji obrazowej nie
poddanej zadnym dodatkowym operacjom, jakie zazwyczaj s udzialem wbudowanych w
aparaty cyfrowe przetwornikdw. Oznacza to, Ze plik w formacie RAW jest ‘prawdziwym’
zapisem obrazu, niezakt6oconym np. poprzez komputerowa optymalizacje przy zapisie w
formacie JPEG. Dzieki temu uzytkownik programu obstugujacego obrébke formatu RAW moze
samemu zadecydowacd jakie parametry obrazu i w jakim stopniu i zakresie chce zmienic.
Format RAW nie jest uniwersalny, dlatego rézni producenci aparatéw stosuja rézne formaty

plikow. Przyktadowo Nikon zapisuje pliki z rozszerzeniem .NEF (Nikon Electronic Format file),
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a Canon z rozszerzeniem .CRW (Canon RAW). Co wiecej, w roéznych aparatach danego
producenta format moze by¢ de facto inny, tj. pomimo tego samego rozszerzenia np. NEF, pliki
z NIKONA D50 i D70 moga wymagaé innego oprogramowania do odczytu (aby odczytaé
format z D50 bedziemy potrzebowali nowszej wersji wtyczki Adobe Camera Raw, lub
aktualnego programu Nikona dostarczanego wraz z aparatem). Istnieje takze otwarty
standard zapisu plikow raw: DCRAW oraz ostatnio DNG - ten drugi co prawda firmy Adobe,
ale wydaje sie, ze w przysztoSci moze zosta¢ on zaakceptowany przez caly przemyst

fotograficzny.

Dodatek do programu o nazwie Camera Raw jest obecny w Photoshopie od kilku edycji

tego programu. Obecna jego wersja to 9.1.1 (styczen 2018).

Kolejne zaktadki w Camera Raw pozwalajg na ustawienie:

e podstawowych parametréw zwigzanych z zapisem fotografii w aparatach (balans bieli,
ekspozycja, itp.)

e korekcji barw za pomoca krzywych dla wybranych poziomdw jasno$ci histogramu

e wyostrzania i redukcji szuméw

zmiany barw, nasycenia i luminancji w modelu barw HSL oraz umozliwiajg konwersje

do skali szarosci

rozdziatu tonowania dla $wiatta i cieni

korekcji optyki obiektywu

zmiany badz kalibracji aparatu

i pokrewnych

Ponad gtéwnym oknem dostepne sg podstawowe narzedzia takie jak chocby obrét obrazu,
kadrowanie, itp. Bardzo przydatnym jest tam narzedzie pedzel korekty. Za pomoca tego pedzla
mozna, w sposéb niemal ptynny (dzieki ustawieniom pedzla), dokonaé¢ wyboru, ktére obszary

zostang poddane zmianom.

Po dokonaniu odpowiednich zmian, mozemy otworzy¢ obrabiany plik do dalszego
przetwarzania w programie Photoshop, zapisa¢ jego kopie badZ zaniecha¢ zmian.
Jakiegokolwiek wyboru nie dokonamy, zmiany zostang zapisane bez zmiany oryginalu -
powstanie natomiast nowy plik z dodatkowymi informacjami dotyczacymi zmian (z
rozszerzeniem .xmp). W zwigzku z tym, nawet po zapisaniu zmian np. w formacie JPG czy PSD,

oryginalny plik NEF bedzie nienaruszony i bedzie mozliwa jego ponowna modyfikacja.

Cwiczenia do wykonania:

Prosze pobra¢ ze strony pliki w formacie RAW (nazwy plikéw zaczynajace sie od
lab_05.01x.NEF). Nalezy je otworzy¢ i zmieni¢ ich (przynajmniej 3 fotografie - Rys. 2.)
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ustawienia wg wtasnego uznania. Nalezy odnotowac jakie zmiany zostaty dokonane dla
kazdego z plikow. Mozna je takze przetwarza¢ dalej w Photoshopie. Efekt zmian prosze

zapisa¢ w formie JPG.
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Rys. 2: Wybrane pliki w formacie RAW

5.2.Montaz fotografii panoramicznej

Rys. 3. Panorama ztoZona pét-automatycznie z 8 pionowych fotografii Tatr.

Czesto bywa tak, ze obiekt, czy tez krajobraz, ktéry moze zosta¢ uwieczniony na
fotografii jest znacznie wiekszy niz kadr obiektywu. W takim przypadku mozliwe jest ujecie
obrazu na kilku fotografiach, robionych jakby ‘po kawatku’, aby potem potaczy¢ je za pomoca
programu komputerowego. Najczesciej w ten sposob fotografowane sg panoramy krajobrazu,
rzadziej obiekty pionowe. Mozliwe jest takze uzycie tej techniki do polgczenia fotografii
czastkowych obiektu, ktéry znajduje sie zbyt blisko w stosunku do fotografujacego, aby mégt
by¢ ujety na jednym zdjeciu.

Nalezy w tym miejscu podkresli¢, Ze najlepsze efekty uzyska¢ mozna zapisujac kolejne ujecia
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z doktadnie tymi samymi ustawieniami aparatu (przestona, czas ekspozycji, ogniskowa).
W przypadku ustawienia aparatu na funkcje ‘auto’ moze sie zdarzy¢, ze kolejne ujecia beda
inaczej naswietlone, co spowoduje konieczno$¢ dodatkowej pracy nad wyréwnaniem
cieni/$wiatta na fotografii. Jesli natomiast chodzi o ogniskowg, to jest ona szczeg6lnie istotna
przy ujeciach obiektow bliskich. Inne ustawienia przyblizenia moga wrecz uniemozliwi¢
dopasowanie poszczegélnych fragmentéw catosci obiektu. Majac mozliwo$¢ recznego
ustawienia ogniskowej, w takich wypadkach dobrze sprawdza sie ustawienie f50 bedace
dostepne w wiekszosci standardowych obiektywéw kupowanych z lustrzankami

(przyktadowo typowy obiektyw sprzedawany z lustrzankami Nikon to model Nikkor 18-55).

7z

Cwiczenia do wykonania:
Pobierz z miejsca wskazanego przez prowadzacego fotografie (nazwy plikow zaczynajgce sie

od lab_05.02xx.JPG) i wykonaj kolejno panorame zlozong z 2 fotografii poziomych (Rys. 4),

o$miu fotografii pionowych (Rys. 3) oraz 10 fotografii pionowych (Rys. 5)
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Rys 4: Giewont (potgcznie dwéch poziomych fotografii - widoczneautomatyczne znieksztatcenia wartsw)

W celu wykonania potgczenia fotografii nalezy wykorzyta¢ funkcje Photomerge. Mozna ja
wywotac z poziomu Bridge: Narzedzia>Photoshop>Photomerge lub z poziomu Photoshop:

Automatyzuj>Photomerge
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Rys. 5: Efekt potqczenia fotografii za pomocq funkcji Photomerge (widoczne linie potqczenia i maski warstw
kolejnych klatek)

5.3.Automatyczne naktadanie fotografii

Korzystajac z opcji Edycja>Auto-wyrdéwnanie warstw oraz Edycja>Auto-mieszanie warstw
mozna uzyskac efekt nieco podobny do funkcji Photomerge. RéZnica polega na tym, zZe te dwie
opcje mogg by¢ zastosowane takze przy komponowaniu ztozenia wielu ujec tej samej sceny.
Ciekawym przyktadem wykorzystania moze by¢ seria fotografii kilku postaci. Na réznych
ujeciach niektére z postaci zmieniaja pozycje, postawe lub wyraz twarzy. Przy fotografiach
grupowych trudno zrobi¢ pojedyncze ujecie, na ktéorym wszyscy wyjda dobrze. Dlatego seria
uje¢ pozwoli tak zmontowa¢ kompozycje, Ze mozna na niej ujag¢ najlepsze elementy z

poszczegblnych klatek.

Cwiczenie do wykonania:

Zrob serie fotografii (co najmniej 2.) grupy oséb. Postaraj sie przy kazdym ujeciu utrzymac
podobny kadr. Popros$ osoby, by na kolejnych ujeciach zmienity wyraz twarzy i/lub postawe
ciala. Zgraj fotografie do komputera i skomponuj potaczone ujecie korzystajac z opcji Auto-

mieszania i wyréwnania.

5.4.0peracje/Zadania i automatyzacja operacji na plikach

Zadania/Operacje (ang. Actions) pozwalajag na usprawnienie pracy z czesto wykonywanymi
operacjami. Operacje dostepne s3 z palety Zadan (menu Okno>Operacje lub
Okno>Zadania). Seryjne operacje na plikach mozna natomiast wykona¢ przy uzyciu menu

Plik>Automatyzuj>Batch oraz Plik>Skrypty>ProcesorObrazow.

Cwiczenia do wykonania:

Dla fotografii (nazwy plikow zaczynajace sie od lab_05.04xx.JPG) pobranych z lokalizacji
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wskazanej przez prowadzacego wykonaj szereg akcji i konwersji automatycznych:
1. Skorzystaj zaro6wno z predefiniowanych Zadan dostepnych w Photoshopie (np.
konwersja na Sepie czy Czarno-Biale)
2. Pobierz nowe zadanie ze strony Adobe (lub innej w sieci Internet), zataduj do
Photoshopa i uruchom.
3. Przeprowadz konwersje seryjng plikow Kkorzystajac np. z Procesora Obrazéw (seryjna

zmiana nazwy lub typu, dodanie metadanych, itp.)

5.5.Sposoby poszerzania wiedzy na temat obstugi programu

I[stotnym zagadnieniem jest kontynuacja poszerzania swojej wiedzy po zakonczeniu
kursu w ramach studiéw podyplomowych. Mozliwe jest korzystanie przede wszystkim z

bezptatnych zasob6éw w sieci Internet.

Cwiczenia do wykonania:

Wyszukaj samodzielnie opis ¢wiczenia do samodzielnej realizacji. Skorzystaj z wyszukiwarki
np. Google :-). Sprébuj wyszuka¢ kursu uzywajac stéw kluczowych opisujacych interesujace
Cie zagadnienia. Zaktadajac, ze chcesz poszukaé¢ kursu o tworzeniu efektu tréjwymiarowych
napiséw sprobuj wpisa¢ rézne kombinacje stéw: tutorial, ¢wiczenia, samouczek, napis 3D,

photoshop, CS6, efekty trojwymiarowe, 3d effects ...

Mozesz tez wyszuka¢ wskazéwki video, w tym uzywajac portalu You Tube, lub wpisujac w

google fraze ‘video tutorials’.
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